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1 Allgemeine Angaben Seite 4

1  ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Aufgabenstellung

In der Stadt Bleckede ist die 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 vorgesehen. Im Rahmen
der 1. Anderung soll die Flache siidlich der StraRe Am Bleckwerk und westlich der Be-
bauung Moorweide als Gewerbegebiet (GE) und eine Teilflache als Industriegebiet (GI)
festgesetzt werden.

Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplanen mit gewerblicher Nutzung ist zu ge-
wahrleisten, dass die zukunftigen Larmemissionen der anzusiedelnden Unternehmen
keine Konflikte mit angrenzenden schutzwirdigen Nutzungen auslosen.

Durch die larmtechnische Untersuchung sind die zu Gberplanenden Flachen zu kontin-
gentieren, d.h. es wird ein Konzept fur die Verteilung der insgesamt zur Verfligung ste-
henden Gerauschanteile an den fur das Plangebiet mal3geblichen Immissionsorten er-
arbeitet Die Berechnung erfolgt nach DIN 45691 [1]. Dabei diurfen die Gesamt-
Immissionswerte in der Regel nicht hdher sein als die Immissionsrichtwerte der TA
Larm [2]; als Anhalt gelten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [3].

EinzelmalRnahmen, beispielsweise fur Vorhaben von bereits bekannten Ansiedlungs-
willigen werden nicht als Bestandteil des Bauleitplanverfahrens tilbernommen, um den
Bebauungsplan langfristig allgemeingultig und nicht vorhabenbezogen zu erhalten. Die
fur die einzelnen anzusiedelnden Gewerbebetriebe erforderlichen MaRnahmen sind in
einem, auf die jewelilige Anlage abgestimmten Gutachten, im Rahmen der Baugeneh-
migungsplanung nachzuweisen und spéater als Auflagen zu erteilen.
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1 Allgemeine Angaben Seite 5

1.2 Beschreibung der Situation

Die zu Uberplanende Flache liegt im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 11 mit der Fest-
setzung als Gewerbegebiet (GE) sudlich der Stral’e Am Bleckwerk und westlich der
Wohnbebauung Moorweide. Mit der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 werden die Fest-
setzungen geandert und an die heutigen Anforderungen und Bedurfnisse von Gewer-
bebetrieben angepasst. Die Nutzung als Gewerbegebiet (GE) bleibt weiterhin erhalten.
Die nordwestlich liegende Teilflache wird als Industriegebiet (Gl) festgesetzt; dort war
urspringlich eine StraBenverkehrsflache verankert.

Abb. 1.1 zeigt die Lage des Geltungsbereiches zu den umliegenden Nutzungen. In Abb.
1.2 ist der Entwurf der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 enthalten.

B-Plan Nr;

()

=

© GeoBasis-DE/LGLN (Quelle verdndert)

Abb. 1.1: Ubersichtslageplan
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Planzeichnung (Teil A)

Gl
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Abb. 1.2: Entwurf 1. Anderung B-Plan Nr. 11 (Stand: 08.10.2024)

In der Nachbarschaft des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 be-
finden sich larmemittierende Nutzungen bzw. sind Gewerbegebiete (GE) und ein In-
dustriegebiet (Gl) festgesetzt, die als Vorbelastung im Sinne der DIN 45691 [1] zu be-
ricksichtigen sind. Die zu bertcksichtigende Vorbelastung ist Abschnitt 3.1 zu ent-
nehmen.
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In der Nachbarschaft des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 ist
ebenfalls schutzbedurftige Bebauung vorhanden bzw. ist die Errichtung von schutzbe-
darftiger Bebauung mdglich. Zur Einstufung der Schutzbedurftigkeit der umliegenden
Bebauung sind die geltenden Bebauungsplane hinzuzuziehen. Abb. 1.3 zeigt eine Uber-
sicht der B-Plane der Stadt Bleckede im Untersuchungsbereich.

Abb. 1.3: B-Plane im Untersuchungsbereich

Sudlich des zu Uberplanenden Gebietes (ROT umrandet) sind die Geltungsbereiche der
B-Plane Nr. 29, Nr. 31 und Nr. 34 mit der Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet
(WA) angeordnet.

Die an den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 29 ndrdlich anschlieBende Bebauung ent-
lang der Strae Am Bleckwerk befindet sich im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 11 mit
der Gebietsausweisung als Mischgebiet (Ml); dies gilt ebenso fur die Nordseite der
StraRe Am Bleckwerk. Die uibrigen auf der Nordseite liegenden Flachen im Geltungsbe-
reich des B-Planes Nr. 11 sind als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.
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Bei der nordlich an den Geltungsbereich der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 anschlie-
Renden Flache handelt es sich um ein Industriegebiet (GI). Abb. 1.4 zeigt den Geltungs-
bereich des B-Planes Nr. 11 der Stadt Bleckede mit den entsprechenden Gebietskate-
gorien.
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Abb. 1.4: B-Plan Nr. 11 der Stadt Bleckede

Flr die Ubrigen Flachen existieren keine B-Plane, so dass die Schutzbedurftigkeit ent-
sprechend der tatsachlichen Nutzungscharakteristik in Anlehnung an den F-Plan der
Stadt Bleckede eingestuft wird. Abb. 1.5 zeigt den malRgebenden Ausschnitt des Fla-
chennutzungsplanes der Stadt Bleckede. In Tab. 3.1 ist zuséatzlich eine Kurzbeschrei-
bung der maRgebenden Immissionsorte enthalten.
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Abb. 1.5: Ausschnitt F-Plan
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2  SCHALLSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG

2.1 Allgemeines

Zur angemessenen Bertcksichtigung der Belange des Umweltschutzes in der Bauleit-
planung nach 81 Abs. 5 BauGB [4] wird Ublicherweise die Anwendung der DIN 18005
[5] mit den im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] genannten Orientierungswerten empfohlen.
Die Orientierungswerte sind dabei aber weder Bestandteil der Norm, noch sind sie
Grenzwerte. Sie sind als sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den
Schallschutz im Stadtebau aufzufassen.

Die Beriicksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN
18005, Teil 1 [5] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [3] unter Beachtung folgender Ge-
sichtspunkte:

e Nach 8§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauGB [4] sind bei der Bauleitplanung die Be-
lange des Umweltschutzes zu bertcksichtigen.

e Nach § 50 BImSchG [6] ist die Flachenzuordnung so vorzunehmen, dass schadli-
che Umwelteinwirkungen u.a. auf die ausschlieBlich oder tUberwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete soweit wie mdglich vermieden werden.

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] in diesem Zusammenhang ausgefuhrt:
»In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-
halten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientie-
rungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Gberwiegen, sollte még-
lichst ein Ausgleich durch andere geeignete Malinahmen (z.B. geeignete
Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmalinahmen) vor-
gesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ Uber den Abwagungsspielraum
gibt es keine Regelungen.
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2.2 Moaglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nach-
barschaft von Gewerbe und Wohnen die Belange des Schallschutzes betreffende Kon-
flikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instrumente zur Verfiigung.

Von besonderer Bedeutung sind:

e die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Mal3e schutzbedirf-
tigen Nutzungen bzw. Einhaltung von ausreichenden Abstanden zu schutzbe-
durftigen Gebieten,

e falls die Einhaltung von ausreichenden Abstanden zu schutzbedurftigen Gebie-
ten nicht maoglich ist, Emissionsbeschrankungen durch Festsetzung von Emissi-
onskontingenten,

e Malinahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukorpern der-
art, dass dem standigen Aufenthalt von Personen dienende Rdume zu den larm-
abgewandten Gebdudeseiten hin orientiert werden. Larmerzeugende Raume
werden so angeordnet, dass sie abseits zu schutzbedurftigen Raumen liegen o-
der durch BaukdOrper abgeschirmt werden.

Die Errichtung von aktiven LarmschutzmalRnahmen wie Larmschutzwanden oder -wal-
len zwischen Wohn- und Gewerbegebieten ist aufgrund der flachenhaften Ausdeh-
nung der Schallquellen auf den Grundstiicken nicht bzw. nur bedingt geeignet. Zum
einen ist ein Larmschutz der Obergeschosse der Wohnh&user in der Regel nur durch
stadtebaulich unvertraglich hohe Abschirmungen zu erreichen, zum anderen entsteht
aufgrund der Einhaltung der notwendigen Grenzabstande zu den Nachbargrundsti-
cken ein zusatzlicher Platzbedarf.

Die Aufstellung von Larmschutzanlagen kann zwischen den unmittelbar nebeneinan-
der liegenden Wohn- und Gewerbegrundstticken sinnvoll sein. Dadurch werden die
ebenerdig stattfindenden larmemittierenden Vorgange auf den Betriebsgrundstiicken
zu den unteren Geschossen und Auf3enwohnbereichen der direkten Nachbarschaft
wirksam abgeschirmt. Das Erfordernis und die Ausbildung einer solchen aktiven Larm-
schutzmalRnahme sind daher im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens
eines jeden einzelnen Gewerbeobjektes zu planen.

Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11
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2.3 Beurteilungszeitraume

Die Larmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu wer-
den Gerausche mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten
Gerausches umgerechnet, der in dem Beurteilungszeitraum der Schallenergie des tat-
sachlichen Gerausches entspricht. Die Beurteilungszeitraume sind wie folgt definiert:

e Tag: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden

e Nacht: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden (maf3ge-
bend wird die lauteste Nachtstunde)

2.4 Immissionsorte / Gesamt-Immissionswerte
2.4.1 Lage der Immissionsorte

Die mafRgeblichen Immissionsorte werden an Gebauden aul3erhalb des Geltungsberei-
ches in Hohe des jeweiligen Geschosses festgelegt. Bei unbebauten Flachen, auf denen
Gebaude mit schutzbedurftigen RAumen entstehen kénnen, liegen die Immissionsorte
an den Bebauungsgrenzen.

Immissionsorte im Geltungsbereich des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 23 werden
nicht bertcksichtigt. Innerhalb des B-Planes sind die Vorgaben der TA Larm [2] fur zu-
lassige schutzbedurftige Raume im Sinne der DIN 4109-1 [7] einzuhalten.

Schutzbedurftige R&ume im Sinne der DIN 4109-1, Abschnitt 3.16 [7] sind folgende
Raume:

e Wohnrdume, einschlieRlich Wohndielen, Wohnktichen;
e Schlafraume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten;
e Bettenrdume in Krankenhausern und Sanatorien;

e Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen;
BUroraume;

e Praxisrdume, Sitzungsrdume und &hnliche Arbeitsraume.

Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11
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2.4.2 Gesamt-Immissionswerte

Der Gesamt-Immissionswert eines betroffenen Gebietes im Sinne der DIN 45691 [1] ist
ein nach Planungsabsicht der Kommune festgelegter Wert. Diesen darf der Beurtei-
lungspegel aus der Summe der einwirkenden Gerausche von innerhalb wie aul3erhalb
des Plangebietes gelegenen Betrieben und Anlagen nicht Gberschreiten.

Entsprechend der DIN 45691 [1] ist der Gesamt-Immissionswert (Lg|) fr alle schutzbe-
durftigen Gebiete festzulegen. Dabei darf der Gesamt-Immissionswert in der Regel
nicht hdher sein als die Immissionsrichtwerte der TA Larm [2]. Als Anhalt fur die Fest-
legung gelten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [3]. Die Orientie-
rungswerte gemal des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [3] sind maRgeblich fir Immission-
sorte aullerhalb von Gebduden. Diese werden je Gebietsnutzung in Tab. 2.1
dargestellt. Fur das Untersuchungsgebiet sind die Zeilen 2, 5, 7 und 9 maRgeblich.

Tab. 2.1: Orientierungswerte nach DIN 18005 / Immissionsrichtwerte nach TA LArm

Nutzungsart DIN 18005 Nutzungsart TA Larm

LED] | Nacht LED) | Nacht

‘ Orientierungswert Immissionsrichtwert

1 Reine Wohngebiete (WR) 50dB(A) 35dB(A) Reine Wohngebiete (WR) 50dB(A)  35dB(A)

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Kleinsiedlungsgebiete (WS) Allgemeine Wohngebiete (WA)

2 Woch dh biet 55 dB(A 40 dB(A 55 dB(A 40 dB(A
O.C enen aysge ete ®) *) Kleinsiedlungsgebiete (WS) *) *)
Ferienhausgebiete
Campingplatzgebiete
Friedhofe Friedhofe
3 | Kleingartenanlagen 55dB(A) 55dB(A) Kleingartenanlagen 60 dB(A) /
Parkanlagen Parkanlagen ¢
i . 1 40 dB(A) /
4 | besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) = 40dB(A) besondere Wohngebiete (WB) @ 60dB(A) 45 dB(A)
gﬂgi:hgét:f:?hs:\g;) Mischgebiete (Ml),
5 i g . a 60dB(A) = 45dB(A) Dorfgebiete (MD), 60dB(A) 45 dB(A)
Dorﬂlchg Wohngebiete (MDW) Kerngebiete (MK)
Kerngebiete (MK)
6 | Urbane Gebiete (MU) 60 dB(A)  45dB(A) Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)
7 | Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50dB(A) Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
sonstige Sondergebiete, soweit 45 dB(A)  35dB(A) Kurgebiete,
8 | sie schutzbedurftig sind, je nach bis 65 bis 65  Krankenh&user 45dB(A) 35 dB(A)
Nutzungsart dB(A) dB(A)  Pflegeanstalten
9 | Industriegebiete (GI) @ / / Industriegebiete (GI) 70dB(A) 70 dB(A)

 Unter Punkt 6.1 der TAL4rm werden diese Gebietsarten nicht gesondertaufgefiihrt.

@1n der DIN 18005 werden keine Orientierungswerte fiir Industriegebiete angegeben.
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2.5 Erlauterungen zur Emissionskontingentierung nach
DIN 45691

2.5.1 Allgemeines

Die rechtlichen Regelungen des BauGB [4] und des BImSchG [6] liefern als Teil der Um-
weltvorsorge Vorgaben fur die stadtebauliche Planung. Der in 850 BImSchG [6] ange-
strebte raumliche Schallschutz erfolgt im Wesentlichen durch Abstande und Staffelung
der Nutzung in Abhangigkeit der Schutzanspriiche. Wenn bei einem geplanten Indust-
rie- oder Gewerbegebiet die Abstande von schutzbedurftigen Gebieten nicht eingehal-
ten werden kénnen, muss entsprechend der Ausfihrungen der DIN 18005 [5] die Re-
gelung der Intensitat der Flachennutzung Uber die Gliederung des Gebietes in
Teilflachen und Festsetzung von Emissionskontingenten erfolgen. Das hierfur anzu-
wendende Verfahren wird Uber die DIN 45691 [1] geregelt.

Die Gerauschkontingentierung verfolgt das Ziel, bereits auf der planungsrechtlichen
Ebene im Sinne einer Larmvorsorge sicherzustellen, dass die maximal zuléssigen Im-
missionswerte an schutzbedurftiger Bebauung auch bei spaterer summarischer Einwir-
kung der Gerausche von Gewerbe- und Industriegebieten nicht Gberschritten werden.

Dabei dient der Bebauungsplan der grundsétzlichen Uberpriifung der Vereinbarkeit

zwischen emittierenden und schutzbedurftigen Nutzungen. Fir jede anzusiedelnde
Anlage ist im weiteren Schritt im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TALarm [2] an der
néachstgelegenen schutzbediirftigen Bebauung nachzuweisen, wie dies im Ubrigen oh-
nehin in einem Baugenehmigungsverfahren selbst ohne Emissionskontingentierung er-
forderlich ware. Erst dann sind die Betriebsablaufe und die Organisation eines Betrie-
bes bekannt, so dass die Berlcksichtigung von tatsachlichen Betriebsvorgangen
erfolgen kann.

Die Gerauschkontingentierung soll dabei dem ,,Windhundprinzip“, der vollstandigen
Ausnutzung der Immissionsrichtwerte der TA Larm [2] durch den ersten sich ansiedeln-
den Betrieb, vorgreifen. Ebenso soll einer Folge des in der TA Larm [2] verankerten
Relevanzkriteriums vorgebeugt werden, denn es kann zwar die Zulassung eines jeden
einzelnen Betriebes nach dem Relevanzkriterium erfolgen, aber dennoch provoziert
eine Vielzahl von so zugelassenen Betrieben eine Uberschreitung des Immissionsricht-
wertes.
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Denn in Abschnitt 3.2.1, Abs. 2 der TA Larm [2] heil3t es: ,,Die Genehmigung fir die zu
beurteilende Anlage darf [...] nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verur-
sachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzuse-
hen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am mafR3geblichen Immissionsort um
mindestens 6 dB(A) unterschreitet” (= Irrelevanzkriterium).

Bereits vier Betriebe, die diese Anforderung erfullen, schépfen den Immissionsricht-
wert der jeweiligen Schutzkategorie aus. Werden weitere Betriebe zugelassen, die ent-
sprechend der Vorgaben der TA Larm [2] ebenfalls das Irrelevanzkriterium erfillen, hat
dies Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte zur Folge, der von der Gesamtheit al-
ler gewerblichen Anlagen gemeinsam einzuhalten ist.

Durch die Festsetzung von Emissionskontingenten gemaf DIN 45691 [1] kann verhin-
dert werden, dass eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte unter Ber{icksichti-
gung der Vorgaben mdglich ist, da jeder Teilfliche eine fest definierte Emission je
Quadratmeter Grundstticksflache zugewiesen wird. Aus diesen Emissionen werden Im-
missionsbeitrage an den maflgebenden Immissionsorten in den aufBerhalb des Gel-
tungsbereiches umliegenden Gebieten berechnet. Die Summe aller Immissionsbei-
trage der Teilflachen muss dabei die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm
[2] gewahrleisten.

Das Verfahren nach DIN 45691 [1] unterbindet, dass der erste sich ansiedelnde Betrieb
die Immissionsrichtwerte nach TA Larm [2] ganz ausschopft und die sich spater ansie-
delnden Betreibe dann nur zul&ssig sind, wenn deren Larmpegel um mehr als 6 dB(A)
unter dem zuldssigen Immissionsrichtwert des Immissionsortes liegt.

Die DIN 45691 [1] empfiehlt die Form der Festsetzung der Emissionskontingente (und
Zusatzkontingente), die Festsetzung der Rechenmethode zur Ermittlung der zulé&ssigen
Larmimmissionen und die Festsetzungen der Koordinaten der bericksichtigten Teilfla-
chen.
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2.5.2 Vorbelastung

Die Vorbelastung im Sinne der DIN 45691 [1] ergibt sich aus allen tatsachlich vorhan-
denen und planungsrechtlich zulassigen Larmimmissionen von gewerblichen Anlagen.
Sie umfasst die tatsdchlichen Larmimmissionen der Gewerbebetriebe und die pla-
nungsrechtlich zulassigen Gewerbelarmimmissionen aus anderen Plangebieten.

Die Erhebung der Vorbelastung kann bei neuen Gewerbegebieten im Umfeld von be-
stehenden gewerblichen Anlagen schwierig sein, da die zum Zeitpunkt der Planung vor-
handenen und somit bei Bedarf messtechnisch erfassbaren Larmimmissionen erheb-
lich von den sich entsprechend der Genehmigungsbescheide ergebenden zulassigen
Larmimmissionen abweichen kénnen.

Im Umfeld des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 ist Vorbelastung
infolge der Emissionen der gewerblichen Nutzungen vorhanden. Diese wird in den Ab-
schnitten 1.2 und 3.1 beschrieben.

2.5.3 Umsetzung der Festsetzungen im Genehmi-
gungsverfahren

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fur die Betriebsansiedlung ist die Prifung
der Einhaltung der Emissionskontingente nach DIN 45691 [1], Abschnitt 5 durchzufiih-
ren. Hierflr ist folgende Vorgehensweise zur Umsetzung der Festsetzungen erforder-
lich:

1. Festlegung von maRgebenden Immissionsorten in Bereichen mit schutzbedurf-
tigen Nutzungen auf3erhalb des betrachteten Bebauungsplanes.

2. Ubernahme der Emissionskontingente und der Zusatzkontingente aus den Fest-
setzungen im B-Plan. Das Emissionskontingent (mit Zusatzkontingent) regelt,
wie viel Larm je Quadratmeter Flache emittiert werden darf.

Erstreckt sich ein Betriebsgrundstuick tber mehrere Teilflachen, denen unter-
schiedliche Emissions- zzgl. Zusatzkontingente zugeordnet sind, sind die Berech-
nungen fur die Summe der einzelnen Teilflachen durchzufihren.

3. Berechnung der Immissionskontingente an den mafigebenden Immissionsorten
aus den festgesetzten Emissionskontingenten und den Zusatzkontingenten
nach Punkt 2. Das Immissionskontingent gibt an, wieviel Beitrag an der Gesamt-
Immission ein Betrieb an jedem beliebigen Immissionsort auf3erhalb des Bebau-
ungsplanes leisten darf.
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Bei der Berechnung werden keine Abschirmungen, Reflexionen oder andere
akustische Parameter berucksichtigt. Das Immissionskontingent entspricht fir
die Grundstucksflache dem Immissionsrichtwert, den das Vorhaben nicht tber-
schreiten darf.

4. Berechnung der Beurteilungspegel gemaR TA Larm [2] an malRgebenden Immis-
sionsorten mit Berucksichtigung von Abschirmungen, Reflexionen, Bodendamp-
fung, Ruhezeitenzuschlagen, Einzeltonzuschlagen, usw. Dabei werden die Emis-
sionen der einzelnen Vorgange des Betriebes bzw. der Anlage bericksichtigt.

5. Anschliel3end ist der nach Punkt 3 berechnete maximal mdgliche Pegel (Immis-
sionskontingent) mit dem nach Punkt 4 berechneten Beurteilungspegel zu ver-
gleichen.

Der Betrieb ist dann zul&ssig, wenn die nach TA Larm [2] zu erwartenden La&rm-
immissionen die Immissionskontingente nicht tberschreiten, d.h. der Beurtei-
lungspegel am Immissionsort nicht groRer ist als der maximal moégliche Pegel
(Immissionskontingent).

Entsprechend der DIN 45691 [1] erfullt ein Vorhaben auch die schalltechnischen
Voraussetzungen, wenn der Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte der TA
Larm [2] an den maRgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-
schreitet (Relevanzgrenze). Eine Bericksichtigung der Immissionskontingente
Ist dann fur diesen Immissionsort nicht notwendig.

Erganzende Hinweise:

Die TALarm [2], Nr. 2.2 legt den Einwirkungsbereich einer Anlage folgenderma-
Ren fest: ,,Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flachen, in denen die von
der Anlage ausgehenden Gerausche [...] einen Beurteilungspegel verursachen,
der weniger als 10 dB(A) unter dem fur die Flache malRRgebenden Immissions-
richtwert liegt...”“. Somit wird die oben genannte Relevanzgrenze unter Anwen-
dung der TA Larm [2] bereits fraher erreicht, namlich dann wenn der Beurtei-
lungspegel die Immissionsrichtwerte an den malf3geblichen Immissionsorten um
mindestens 10 dB(A) und nicht erst um 15 dB(A) wie nach DIN 45691 [1] unter-
schreitet.
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3  LARMTECHNISCHE BERECHNUNGEN

Fir die Modellierung der Situation wird der Entwurf der 1. Anderung des B-Planes Nr.
11 mit dem Stand 08.10.2024 verwendet. Ferner flieBen Informationen und Festset-
zungen aus den rechtsgultigen Bebauungsplanen der Stadt Bleckede in das Modell ein.

Die maRRgebenden Immissionsorte im Untersuchungsbereich werden in Tab. 3.1 ge-
zeigt. Die Gebietsnutzung wird entsprechend der Grundlagen nach Abschnitt 1.2 zum
Ansatz gebracht. Zusatzlich wird die Auskunft der Stadtverwaltung Bleckede beziiglich
der vorhandenen Wohnnutzungen in gewerblich genutzten Flachen und die Einstufung
der Gebiete ohne B-Plan hinzugezogen.

Tab. 3.1: MalRgebende Immissionsorte im Untersuchungsbereich

Immissionsort- Schutz-
SR -- SEmEEng
name anspruch

Am Bleckwerk 9 AmB09.1
B-Plan Nr. 11, GE

Am Bleckwerk 11 AmB11.1-AmB11.2 GE
F-Plan: Bahngelande, tatsachlich: Gewerbe,
Am Bleckwerk 13 AmB13.1 GEt kein Schlaf zu schiitzen, daher Schuatzanspruch des
Tages auch nachts (Kennzeichnung durch Zusatz "t")
Am Bleckwerk 22 AmB22.1 M B-Plan Nr. 11, Ml
BahnhofstraBe 6 Bah06.1 Ml
F-Plan: M/MK, tatsachlich: MI/MK
BahnhofstraBe 17 Bah17.1 Ml
Moorweide 10 Mo010.1 WA
B-Plan Nr. 29, WA
Moorweide 18 Moo18.1 WA
Moorweg 12 MoWw12.0 WA F-Plan: M, tatsachlich: Wohnen
Moorweg 25 Mow25.1 WA B-Plan Nr. 31, WA

F-Plan: G, tatsachlich: Gewerbe,
Topferdamm 10  T6p10.1 GEt kein Schlaf zu schiitzen, daher Schuatzanspruch des
Tages auch nachts (Kennzeichnung durch Zusatz "t")
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3.1 Gewerbeldrm — Vorbelastung

Die nordostlich und stidwestlich der Stral3e Am Bleckwerk liegenden Flachen liegen im
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 11 und sind als Gewerbegebiet (GE) bzw. Industrie-
gebiet (GI) festgesetzt. Sie werden als Vorbelastung im Sinne der DIN 45691 [1] beriick-
sichtigt.

Im Rahmen der larmtechnischen Berechnungen wird die zuldssige planerische Vorbe-
lastung ermittelt. Hierzu wird der in der DIN 18005 [5] verankerte flachenbezogene
Planwert von 60 dB(A)/m2 tags und nachts fur Gewerbegebiete (GE) bzw. 65 dB(A)/m?
fur Industriegebiete (Gl) zundchst hinzugezogen.

Sudlich des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 11 liegen jedoch mehrere schutzbe-
durftige Wohnnutzungen in den StralBen Moorweg und Moorweide, an denen die Im-
missionsrichtwerte fur Allgemeine Wohngebiete (WA) einzuhalten sind. Weiterhin ist
Im Gewerbegebiet (GE) norddstlich der Stralie Am Bleckwerk eine Betriebsleiterwoh-
nung vorhanden und die Errichtung von Betriebsleiterwohnungen in den tbrigen Fl&-
chen nicht ausgeschlossen. Ein Emissionskontingent von 60 dB(A)/m2 nachts wirde zu
Uberschreitung der zuldssigen Immissionsrichtwerte an der vorhandenen schutzbe-
durftigen Bebauung und an den fir Bebauung bestimmten Flachen fihren, so dass die
zuléssigen Emissionskontingente entsprechend der in Allgemeinen Wohngebieten
(WA) und in Gewerbegebieten (GE) geltenden Immissionsrichtwerte NACHT abgemin-
dert werden. Die Emissionskontingente liegen zwischen 60/50 und 60/48 dB(A)/m?2im
Gewerbegebiet (GE) und zwischen 65/55 und 65/53 dB(A)/m?z im Industriegebiet (GI).

Aus den Emissionskontingenten werden die Immissionen an den maf3geblichen Immis-
sionsorten fiir die 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 berechnet und als Vorbelastung
bertcksichtigt. Die Berechnungsgrundlagen sind im Anhang 1.1 aufgefiihrt. Anhang
1.2 zeigt die Lage der maligeblichen Immissionsorte.

Die Berechnungsergebnisse im Anhang 1.1, S. 4 zeigen an den Immissionsorten
AmB09.1, AmB11.1 und AmB11.2 Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte, da
diese Immissionsorte selbst in der als Vorbelastung zu bericksichtigenden emittieren-
den Flachenschallquellen liegen. Da die eigenen Emissionen nicht als Vorbelastung an-
zusetzen sind, werden sie fir die jeweilige Flache abgezogen (s. Anhang 1.1, S. 5-7).
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3.2 Gewerbelarm — Emissionskontingentierung

Die Kontingentierung der Flachen des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes
Nr. 11 wird entsprechend DIN 45691 [1] unter Beachtung des Gerichtsurteils BVerwG
4 CN 7.16 zu Gliederung von Baugebieten vorgenommen. Danach sind Baugebiete in
Teilflachen mit verschieden hohen Emissionskontingenten zu gliedern. Dabei ist zu ge-
wahrleisten, dass sich jeder nach 88 BauNVO [8] ,,Gewerbegebiete* zulassige Betrieb
ansiedeln kann.

In der vorliegenden Situation wird das Gebiet in funf Teilflachen unterschiedlicher
Emissionen gegliedert. Aufgrund der Lage der schutzbedurftigen Gebiete in ungleicher
Entfernung zum Geltungsbereich der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 sowie verschie-
denartiger Schutzkategorien werden die Emissionskontingente in den gewahlten Rich-
tungssektoren gemal Nummer A.2 der DIN 45691 [1] unterschiedlich hoch festgesetzt.
Dies erfolgt durch die Ermittlung und Festsetzung von Zusatzkontingenten. Die Ergeb-
nisse der Berechnungen sind Anhang 2.1 zu entnehmen.

Unter der Berucksichtigung der nachfolgend genannten grundlegenden Emissionskon-
tingente und der Zusatzkontingente konnen die Gesamt-Immissionswerte an der
schutzbedirftigen Bebauung auRerhalb des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-
Planes Nr. 11 eingehalten werden. Die Prifung der planungsrechtlichen Zul&ssigkeit
des Vorhabens erfolgt nach der DIN 45691, Abschnitt 5 [1]. Fur die Immissionsorte, die
sich in den im Anhang 2.1 gezeigten Richtungssektoren befinden, darf bei der Prifung
mit den Gleichungen (6) und (7) das Emissionskontingent Lex der einzelnen Flachen
durch Lex+Lek 2us €rsetzt werden.

Tab. 3.2: Grundlegende-Emissionskontingente

Teilflache Emissionskontingent
Lex,7 (Tag) Lex,n (Nacht)
TF1 62 41
TF2 60 39
TF3 60 38
TF4 62 41
TF5 62 50
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Tab. 3.3: Mdgliche Zusatzkontingente

DRI Sektoreinteilung Zusatzkontingent
Lex 7.2us (T@Q) | Lexon,us (Nacht)
[dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
A 133 177 3 0
B 177 196 6 7
c 196 256 10 8
D 256 329 22 43
E 329 346 12 7
F 346 133 9 14

Die Berechnungsergebnisse in Anhang 2.1 zeigen, dass die Grof3e des grundlegenden
Emissionskontingents und des Zusatzkontingentes, insbesondere im Beurteilungszeit-
raum Nacht, durch die Wohnnutzungen in den stdéstlich und sadlich liegenden Allge-
meinen Wohngebieten (WA) bestimmt wird.

Im Beurteilungszeitraum TAG sind Zusatzkontingente bis 22 dB(A)/m?2 und im Beurtei-
lungszeitraum NACHT bis 43 dB(A)/m?2 moglich. Wirden diese wie berechnet den Emis-
sionskontingenten zugeschlagen, ergaben sich in diese Richtungen erheblich hohere
Gesamtkontingente.

Beispiel:
Im Sektor D in Richtung der Flachen mit der Festsetzung Industriegebiet (Gl) bzw. in

Richtung unbebauter Flachen dirfte demnach die Flache ,, TF5“ folgende Emissionen
nachts abstrahlen:

50 dB(A)/m? (nach Tab. 3.2) + 43 dB(A)/m?2 (nach Tab. 3.3) = 93 dB(A)/m?

Entsprechend der Vorgaben der DIN 18005 [5] ist fur die Berechnung der in der Umge-
bung von geplanten Industriegebieten (GI) ohne Emissionsbeschrankung der Planungs-
wert von 65 dB(A)/m2 zu berilcksichtigen. Dieser Ansatz wird hier als ein maximal
mogliches Gesamtkontingent fir die Summe aus Emissionskontingent und Zusatzkon-
tingent verwendet, um ggfs. weitere, derzeit jedoch nicht absehbare, stadtebauliche
Entwicklungen nicht einzuschranken oder zu blockieren.

Die Zusatzkontingente werden daher so beschrankt, dass ein Gesamtkontingent von
maximal 65 dB(A)/m2 TAGs/NACHTs ermdglicht wird. In Tab. 3.4 werden die so ermit-
telten Gesamt-Emissionskontingente aufgefiihrt.
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Tab. 3.4: Empfohlene Gesamt-Emissionskontingente

Teilflache TF3 TF4 TFS
Le,7 Lekn Le,7 Lekn Le,7 Lekn
Sektor [dB(A)/m?] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
A 65 41 63 39 63 38 65 41 65 50
B 65 48 65 46 65 45 65 48 65 57
C 65 49 65 47 65 46 65 49 65 58
D 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
E 65 48 65 46 65 45 65 48 65 57
E 65 55 65 53 65 52 65 55 65 64

ORANGE hinterlegt sind Emissionskontingente, die praktisch keine Nachtnutzung ermdglichen.

Im Beurteilungszeitraum TAG liegen die gewéhlten Gesamt-Emissionskontingente
nach Tab. 3.4 zwischen 63 dB(A)/m? und 65 dB(A)/m?. Im Beurteilungszeitraum NACHT
sind Gesamt-Emissionskontingente zwischen 38 dB(A)/m?2 und 65 dB(A)/m? mdglich.

Ergdnzende Hinweise:

Die Emissionskontingente haben keine unmittelbare schalltechnische Bedeutung fur
die zu installierenden realen Schallquellen eines Betriebes. Die im Einzelfall physika-
lisch realisierbaren Schallleistungen kdnnen deutlich gré3er sein als die im Bebauungs-
plan festgesetzten Emissionskontingente.

Die Emissionskontingente ermdglichen die Berechnung eines von der Grundstucks-
grolRe abhangigen Immissionsanteils bzw. -beitrags an einem aul3erhalb des Geltungs-
bereiches gelegenen Immissionsort. Die Einhaltung dieses Anteils ist im Genehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. Erst an dieser Stelle sind Abschirmungen oder
Emissionsminderungen der einzelnen Schallquellen zur Einhaltung der berechneten
Anteile vorzunehmen.
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3.3 Beurteilung

3.3.1 Eignung des Plangebietes fur gewerbliche Nutzung

Aus den Ergebnissen der Gerauschkontingentierung kann eine grobe Einschatzung der
typischen Gebietsnutzung eines gewerblich genutzten Gebietes abgeleitet werden.
Eine signifikante Einschrankung der Betriebsvorgange ist bei den in der Tab. 3.5 ge-
nannten Werten nicht zu erwarten.

Tab. 3.5: Erforderliche Emissionskontingente zur Ausweisung der Gebiete ohne Emissionseinschrankun-

gen

Emissionskontingent

Gebiets-

ausweisung Lex,r Lek,n
[dB(A)/m2]

Gl 265 265

GE 260 250

GEe >60 >45

Die im Beurteilungszeitraum TAG mdglichen Gesamt-Emissionskontingente nach Tab.
3.4 liegen zwischen 63 dB(A)/m2 und 65 dB(A)/m?2 und sind als geeignet fur die Festset-
zung der zulassigen Emissionen in einem Gewerbegebiet (GE) und in einem Industrie-

gebiet (Gl) zu bewerten. Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass ggfs. die
Abschirmung von lauten Betriebsvorgangen, insbesondere fiir die Teilflachen TF2 und
TF3, in Richtung der sudlich und sudostlich angeordneten Wohngebiete notwendig
werden.

Die im Beurteilungszeitraum NACHT moglichen Gesamt-Emissionskontingente liegen
zwischen 38 dB(A)/m? und 65 dB(A)/m2. Entsprechend der Angaben in Tab. 3.5 ist bei
Werten unter 45 dB(A)/m? praktisch kein Nachtbetrieb maoglich. Aus Tab. 3.4 wird er-
sichtlich, dass die Schallabstrahlung insbesondere in Richtung der stidéstlich angeord-

neten Wohnnutzungen im B-Plan Nr. 29 in einem geringen MaR mdglich ist. Eine nacht-
liche Schallabstrahlung sollte nach West und Nord erfolgen. Mit Einschrankungen
typischer nachtlicher gewerblicher Nutzungen ist zu rechnen, z.B. Arbeiten in vollstan-
dig geschlossenen Hallen, keine Fahrbewegungen des Schwerverkehrs und keine Lade-
arbeiten auf den Freiflachen, u.a.
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3.3.2 Zulassigkeit von Betriebsleiterwohnungen

Sollten Wohnnutzungen innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Pla-
nes Nr. 11 zugelassen werden, wird der Nachtbetrieb in allen Teilflachen nur einge-
schrankt mdglich sein, da die Betriebe innerhalb des Geltungsbereiches der Verpflich-
tung unterliegen, die Immissionsrichtwerte der TA Larm [2] an den né&chst liegenden
Immissionsorten innerhalb des Geltungsbereiches einzuhalten.

Wirde beispielsweise in der Teilflache TF1 Wohnen ermdglicht werden, kénnten die
Emissionskontingente NACHT von Lek=65 dB(A)/m? fir die Teilflachen TF2 bis TF4 in
westlicher Richtung (Sektor D) tatsachlich nicht ausgeschopft werden, da dort der Im-
missionsrichtwert NACHT von 50 dB(A) einzuhalten ware. Dies entsprache in etwa ei-
nem maximal mdglichen Emissionskontingent von Lex=50 dB(A)/m?2 fir die Flachen TF2
bis TF4.

Zur Vermeidung von tbermaRBigen Einschrankungen des Nachtbetriebes der zukinfti-
gen Gewerbebetriebe und zur Ermoglichung der maximalen Schallabstrahlung wird die
Zul&ssigkeit von Betriebsleiterwohnungen grundséatzlich nicht empfohlen.
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4  ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNG

4.1 Ausgangssituation

In der Stadt Bleckede ist die 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 vorgesehen. Im Rahmen
der 1. Anderung soll die Flache sudlich der StraRe Am Bleckwerk als Gewerbegebiet
(GE) und eine Teilflache als Industriegebiet (GI) festgesetzt werden.

Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplanen mit gewerblicher Nutzung ist zu ge-
wahrleisten, dass die zukunftigen Larmemissionen der anzusiedelnden Unternehmen
keine Konflikte mit angrenzenden schutzwirdigen Nutzungen auslosen.

Durch die larmtechnische Untersuchung sind die zu Gberplanenden Flachen zu kontin-
gentieren, d.h. es wird ein Konzept fur die Verteilung der insgesamt zur Verfligung ste-
henden Gerauschanteile an den fur das Plangebiet mal3geblichen Immissionsorten er-
arbeitet Die Berechnung erfolgt nach DIN 45691 [1]. Dabei dirfen die Gesamt-
Immissionswerte in der Regel nicht héher sein als die Immissionsrichtwerte der TA
Larm [2]; als Anhalt gelten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [3].

EinzelmaRnahmen, beispielsweise fur Vorhaben von bereits bekannten Ansiedlungs-
willigen werden nicht als Bestandteil des Bauleitplanverfahrens tiibernommen, um den
Bebauungsplan langfristig allgemeingultig und nicht vorhabenbezogen zu erhalten. Die
fur die einzelnen anzusiedelnden Gewerbebetriebe erforderlichen MaRnahmen sind in
einem, auf die jewelilige Anlage abgestimmten Gutachten, im Rahmen der Baugeneh-
migungsplanung nachzuweisen und spéater als Auflagen zu erteilen.

4.2 Ergebnisse der larmtechnischen Berechnung

Die larmtechnischen Berechnungen wurden auf der Grundlage des Entwurfes der 1.
Anderung des B-Planes Nr. 11 mit dem Stand 08.10.2024 durchgefiihrt. Ferner flieRen
Informationen und Festsetzungen aus den rechtsgultigen Bebauungsplanen in das Mo-
dell ein.

In der Nachbarschaft des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 be-
finden sich larmemittierende Nutzungen bzw. sind Gewerbegebiete (GE) und ein In-
dustriegebiet (Gl) festgesetzt, die als Vorbelastung im Sinne der DIN 45691 [1] berick-
sichtigt wurden.
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Die Berechnungsergebnisse im Anhang 2.1 zeigen, dass Gesamtemissionskontingente
in der Summe aus Emissionskontingent und Zusatzkontingent zwischen 63 dB(A)/m?2
und 65 dB(A)/mz2im Beurteilungszeitraum TAG unter der Berucksichtigung der Einhal-
tung der zul&ssigen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft sowie unter der Be-
ricksichtigung von weiteren derzeit nicht absehbaren stadtebaulichen Entwicklungen
maglich sind. Die vom Normgeber als angemessen in der DIN 18005 [5] verankerte
Nutzungsintensitat von Gewerbe- und Industrieflachen ist gewéahrleistet. Trotzdem
muss davon ausgegangen werden, dass ggfs. die Abschirmung von lauten Betriebsvor-
gangen, insbesondere fir die Teilflachen TF2 und TF3, in Richtung der sudlich und std-
Ostlich angeordneten Wohngebiete notwendig wird.

Im Beurteilungszeitraum NACHT betragen die moglichen Gesamtemissionskontin-
gente 38 dB(A)/m2 bis 65 dB(A)/m2. Entsprechend einer groben Einschatzung auf-
grund der geltenden Planwerte fir Gewerbe- und Industriegebiete sowie aufgrund der
langjéhrigen schallgutachterlichen Erfahrungswerte ist bei Emissionskontingenten
< 45 dB(A)/m2 praktisch kein Nachtbetrieb mdglich. Zur Ermoéglichung eines Nachtbe-
triebes werden abschirmende Larmschutzmafnahmen erforderlich; die Schallabstrah-
lung sollte in Richtung West erfolgen. Zusatzlich ist mit Einschrankungen typischer
nachtlicher gewerblicher Nutzungen zu rechnen, z.B. Arbeiten in vollstandig geschlos-
senen Hallen, keine Fahrbewegungen des Schwerverkehrs und keine Ladearbeiten auf
den Freiflachen, u.&.

Zur Vermeidung von tbermaRBigen Einschrankungen des Nachtbetriebes der zukinfti-
gen Gewerbebetriebe und zur Ermoglichung der maximalen Schallabstrahlung wird die
Zul&ssigkeit von Betriebsleiterwohnungen nicht empfohlen.
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4.3 Empfehlung

Es wird empfohlen, die Emissionskontingente nach DIN 45691 [1] innerhalb des Gel-
tungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11 festzusetzen.

Anhang 3.1 zeigt die in den Teil A: Planzeichnung des Bebauungsplanes zu tberneh-
menden Festsetzungen. In der Planzeichnung sind die Grenzen der betrachteten Teil-
flachen und die Richtungssektoren festzusetzen.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind nur Betriebe und Anlagen zul&ssig, deren

Larmemissionen soweit begrenzt sind, dass die nachfolgend genannten Gesamt-
Emissionskontingente Lex gemaf DIN 45691 tags (06.00 - 22.00 Uhr) und nachts
(22.00 — 06.00 Uhr) nicht tberschritten werden.

Teilfliche TF1 TF2 TF3 TF4 TF5
Lek,7 ’ Lek,N Lek, Lek,N Lek,T Lex,N Lek, Lek,N Lek,T Lek,N
Sektor [dB(A)/m2] [dB(A)/m?2] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?2] [dB(A)/m?Z]
A 65 41 63 39 63 38 65 41 65 50
B 65 48 65 46 65 45 65 48 65 57
C 65 49 65 47 65 46 65 49 65 58
D 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
E 65 48 65 46 65 45 65 48 65 57
F 65 55 65 53 65 52 65 55 65 64

LEK: Gesamt-Emissionskontingent | T: Beurteilungszeitraum TAG | N: Beurteilungszeitraum NACHT

Die Prufung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach
DIN 45691, Abschnitt 5.

Bei der Prifung der planungsrechtlichen Zuléssigkeit des Vorhabens sind Immis-
sionsorte auRerhalb des Geltungsbereiches der 1. Anderung des B-Planes Nr. 11
zu bertcksichtigen.

Die Berechnung der Immissionsanteile an den maligebenden auRerhalb des Gel-
tungsbereiches gelegenen Immissionsorten aus den festgesetzten Gesamt-Emis-
sionskontingenten ist nach Vorgaben der DIN 45691 ohne Bertcksichtigung von
Abschirmungen, Reflexionen oder anderen akustischen Parametern durchzufih-
ren.

Ein Betrieb ist zul&ssig, wenn der nach TA Larm berechnete Beurteilungspegel Lr
am jeweils betrachteten Immissionsort innerhalb der oben genannten Rich-
tungssektoren den Immissionsanteil einhalt oder unterschreitet, der aus dem fir
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das Betriebsgrundstiick festgesetzten Gesamt-Emissionskontingent berechnet
wird.

Abweichend zu DIN 45691, Abschnitt 5 wird festgesetzt: Ein Vorhaben ist auch
dann zul&ssig, wenn der nach TA Larm berechnete Beurteilungspegel Lr am je-
weils betrachteten Immissionsort den Immissionsrichtwert nach TA La&rm um
mindestens 10 dB(A) unterschreitet.

Far Immissionsorte innerhalb des Geltungsbereiches sind die allgemeingultigen
Regelungen der TA Larm zu beriicksichtigen. Die Einhaltung der dort enthalte-
nen Immissionsrichtwerte ist 0,5 m vor dem get6ffneten Fenster des malfigebli-
chen schutzbedirftigen Raumes zu gewabhrleisten.

Hinweise fur die Betreiber:

Im Baugenehmigungsverfahren ist ein schalltechnischer Nachweis der Gesamtanlage
nach TA Larm [1] zur Uberpriifung der Einhaltung der zulassigen Emissionskontingente
erforderlich.

In den Flachen ist ein eingeschrankter Nachtbetrieb (22.00 bis 06.00 Uhr) moglich,
wenn die Schallabstrahlung nicht in Richtung der Wohngebiete Moorweide und Moor-
weg erfolgt. Mdgliche Geb&audekdrper sind auf den Betriebsgrundstiicken so anzuord-
nen, dass eine wirkungsvolle Abschirmwirkung in diese Richtungen erreicht wird. Zu
beachten ist dabei, dass eine nah an der Schallquelle angeordnete Abschirmung eine
deutlich groRere Abschirmwirkung entfaltet als eine entlang der Grundstucksgrenze
angeordnete. Die gro3te Schallabstrahlung ist in Richtung West zum Tépferdamm mog-
lich. Zur Reduzierung von Gerauschemissionen sollten larmarme Geréate und Fahrzeuge
eingesetzt werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass auch schutzbedurftige RAume wie z.B. Blrordume (s.
Abschnitt 2.4.1) auf dem Nachbargrundstiick angeordnet werden kdnnen. Die Immis-
sionsrichtwerte der TA Larm [2] sind ab einem Abstand von 2,50 m hinter der eigenen
Grundsticksgrenze einzuhalten.
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Aufgestellt: Neumunster, 20. Mai 2024

gez. gez.
I.A. Katharina Schlotfeldt ppa. Michael Hinz
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing. (FH)

Wasser- und Verkehrs- Kontor

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FUR DAS BAUWESEN
INGENIEURE KRUGER & KOY
HavelstraBe 33 « 24539 Neumiinster
T: 04321-260 27-0 F: 04321-260 27-99
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach DIN 45691
Grundlagen der Berechnungen
Ermittlung der Vorbelastung
Legende
Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Hohe m U NN mittlere Hohe
| oder S m,m? GroRRe der Quelle (Lange oder Flache)
6-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel je Stunde im Beurteilungszeitraum TAG
22-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel je Stunde im Beurteilungszeitraum NACHT
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach DIN 45691

Grundlagen der Berechnungen
Ermittlung der Vorbelastung

HavelstraRe 33 = 24539 Neuminster

Telefon: 04321 . 260 270 = Telefax: 04321. 260 27 99

wwwwyksh = info@wvk.sh

Objekt- Schallquelle Quelltyp Hohe | oder S 6-22 22-6
Nr. Uhr Uhr
m (NN m,m2 dB(A) dB(A)
1.1.01 GE1 Flache 2,00 11619,3 60 48
1.1.02 GE2 Flache 2,00 4603,1 60 50
1.1.03 GE3 Flache 2,00 6747,6 60 48
1.1.04 GE4 Flache 2,00 10052,2 60 50
1.1.05 GE5 Flache 2,00 4248,7 60 50
1.1.06 GE6 Flache 2,00 2966,4 60 50
1.2.01 Gl1 Flache 2,00 2935,5 65 55
1.2.02 GlI2 Flache 2,00 2788,7 65 55
1.2.03 GI3 Flache 2,00 2102,5 65 53
1.2.04 Gl4 Flache 2,00 4406,1 65 54
1.2.05 GI5 Flache 2,00 4322,1 65 55
1.2.06 Gl6 Flache 2,00 8448,9 65 55
1.2.07 GI7 Flache 2,00 3900,0 65 55
1.2.08 Gl1 Flache 2,00 7536,5 65 55
}Q‘I’/_AESLS“E:;R- UND VER_KEHRS- KONTOR An hang 1 . 1
T Seite 2
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach DIN 45691
Beurteilungspegel
Ermittlung der Vorbelastung
Legende
|O- Nr. Immissionsortnummer
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
SwW Stockwerk
Gelénde- hohe m Bodenhohe
Héhe 10 m Z-Koordinate
IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrN
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach DIN 45691

Beurteilungspegel

Ermittlung der Vorbelastung

[] [] []
HavelstraRe 33 = 24539 Neuminster
Telefon: 04321 . 260 270 = Telefax: 04321. 260 27 99
wwwwyksh = info@wvk.sh

10- Gebiets- SW Gelande- Héhe 10 IRW,T IRW,N LT LrN LrT,diff LrN,diff
Nr. nutzung héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

AmB09.1 GE EG 0,00 1,60 65 50 65,6 55,3 1 5

AmB09.1 GE 1.0G 0,00 4,40 65 50 65,6 55,3 1 5

AmB11.1 GE EG 0,00 1,60 65 50 64,8 53,0 3

AmB11.1 GE 1.0G 0,00 4,40 65 50 64,8 53,0 3

AmB11.2 GE EG 0,00 1,60 65 50 65,4 53,9 4

AmB11.2 GE 1.0G 0,00 4,40 65 50 65,4 53,9 4

AmB13.1 GEt EG 0,00 1,60 65 65 54,5 43,4
AmB13.1 GEt 1.0G 0,00 4,40 65 65 54,5 43,4
AmB22.1 MI EG 0,00 0,50 60 45 50,5 39,9
AmB22.1 MI 1.0G 0,00 3,30 60 45 50,5 39,9
AmB22.1 MI 2.0G 0,00 6,10 60 45 50,5 39,9
AmB22.1 MI 3.0G 0,00 8,90 60 45 50,5 39,9
Bah06.1 MI EG 0,00 1,60 60 45 53,5 42,6
Bah06.1 MI 1.0G 0,00 4,40 60 45 53,5 42,6
Bah06.1 MI 2.0G 0,00 7,20 60 45 53,5 42,6
Bahl7.1 MI EG 0,00 1,60 60 45 51,3 40,5
Bahl7.1 MI 1.0G 0,00 4,40 60 45 51,3 40,5
Bahl7.1 MI 2.0G 0,00 7,20 60 45 51,3 40,5
Mo0010.1 WA EG 0,00 1,60 55 40 50,1 39,6
Mo0010.1 WA 1.0G 0,00 4,40 55 40 50,1 39,6
Moo018.1 WA EG 0,00 1,60 55 40 49,3 38,9
Moo018.1 WA 1.0G 0,00 4,40 55 40 49,3 38,9
MoW12.1 WA EG 0,00 1,60 55 40 48,0 37,6
MoW12.1 WA 1.0G 0,00 4,40 55 40 48,0 37,6
MoW25.1 WA EG 0,00 1,60 55 40 49,6 39,2
MoW25.1 WA 1.0G 0,00 4,40 55 40 49,6 39,2
Top10.1 GEt EG 0,00 1,60 65 65 59,1 49,0
Top10.1 GEt 1.0G 0,00 4,40 65 65 59,1 49,0
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach DIN 45691

Teilbeurteilungspegel
Ermittlung der Vorbelastung
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Objekt- Quelle Gruppe LT LrN
Nr.

dB(A) dB(A)
Objekt- AmB09.1 EG LrT 65,6 dB(A) LrN 55,3 dB(A)
1.1.02 GE2 BP11, GE 63,9 53,9
1.1.01 GE1 BP11, GE 52,9 40,9
1.2.03 GI3 BP11, Gl 52,5 40,5
1.1.03 GE3 BP11, GE 52,1 40,1
1.2.04 Gl4 BP11, Gl 51,9 40,9
1.2.06 Gl6 BP11, Gl 50,5 40,5
1.2.05 GI5 BP11, Gl 50,1 40,1
1.2.02 Gl2 BP11, Gl 49,1 39,1
1.1.04 GE4 BP11, GE 47,6 37,6
1.2.08 Gl1 BP11, Gl 46,5 36,5
1.2.01 Gl1 BP11, Gl 45,8 35,8
1.2.07 GI7 BP11, Gl 44,8 34,8
1.1.05 GE5 BP11, GE 39,9 29,9
1.1.06 GE6 BP11, GE 37,9 27,9
Objekt- AmB11.1 EG LrT 64,8 dB(A) LrN 53,0 dB(A)
1.1.01 GE1 BP11, GE 64,3 52,3
1.2.03 GI3 BP11, Gl 47,1 35,1
1.2.02 Gl2 BP11, Gl 46,7 36,7
1.2.04 Gl4 BP11, Gl 46,1 35,1
1.2.06 Gl6 BP11, Gl 46,0 36,0
1.1.02 GE2 BP11, GE 44,8 34,8
1.2.01 Gl1 BP11, Gl 44,8 34,8
1.2.05 GI5 BP11, Gl 44,7 34,7
1.1.03 GE3 BP11, GE 43,6 31,6
1.2.08 Gl1 BP11, Gl 43,3 33,3
1.1.04 GE4 BP11, GE 42,3 32,3
1.2.07 GI7 BP11, Gl 40,8 30,8
1.1.05 GE5 BP11, GE 36,3 26,3
1.1.06 GE6 BP11, GE 34,2 24,2
Objekt- AmB11.2 1.0G LrT 65,4 dB(A) LrN 53,9 dB(A)
1.1.01 GE1 BP11, GE 63,8 51,8
1.1.02 GE2 BP11, GE 53,9 43,9
1.2.03 GI3 BP11, Gl 53,4 41,4
1.2.04 Gl4 BP11, Gl 50,7 39,7
1.2.02 Gl2 BP11, Gl 49,7 39,7
1.2.06 Gl6 BP11, Gl 49,4 394
1.1.03 GE3 BP11, GE 48,9 36,9
1.2.05 GI5 BP11, Gl 48,7 38,7
1.2.01 Gl1 BP11, Gl 46,3 36,3
1.1.04 GE4 BP11, GE 45,9 35,9
1.2.08 Gl1 BP11, Gl 45,7 35,7
1.2.07 GI7 BP11, Gl 43,7 33,7
1.1.05 GE5 BP11, GE 38,9 28,9
1.1.06 GE6 BP11, GE 36,8 26,8

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR Anhang 1.1

Seite 5

Projekt-Nr.: 124.2406
Berechnungs-Nr.: 1010

SoundPLAN 9.0



Katharina Schlotfeldt
Rechteck

Katharina Schlotfeldt
Rechteck

Katharina Schlotfeldt
Rechteck


Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach DIN 45691

Ermittlung der tatsachlichen Vorbelastung ohne Eigenanteile
zur Ubernahme in die Berechnungen im Anhang 2.1

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 |0-Name Name des Immissionsortes
2 Nutzung Gebietsnutzung
3 Stock- Stockwerk
4-5 Vorbelastung komplett Beurteilungspegel tags/nachts, berechnet aus den Flachenschallquellen der Vorbelastung
6-7 Eigenanteil nach Anh. 1.1,5.5 | Teilbeurteilungspegel tags/nachts aus der Flachenschallquelle, in der der Immissionsort liegt
8-9 tats. Vorbelastung Vorbelastung abzgl. Eigenanteil tags/nachts

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
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INGENIEURE KRUGER & KOY
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach DIN 45691

Ermittlung der tatsachlichen Vorbelastung ohne Eigenanteile

zur Ubernahme in die Berechnungen im Anhang 2.1
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I0-Name Nutzung Stock- Vorbelastung komplett Eigenanteil nach Anh. 1.1, S.5 tats. Vorbelastung
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AmB09.1 GE 1 65,6 55,3 63,9 53,9 60,7 49,7
AmB11.1 GE 1 64,8 53,0 64,3 52,3 55,2 447
AmB11.2 GE 2 65,4 53,9 63,8 51,8 60,3 49,7
AmB13.1 GEt 1 54,5 43,4 0,0 0,0 54,5 43,4
AmB22.1 Mi 1 50,5 39,9 0,0 0,0 50,5 39,9
Bah06.1 Mi 3 53,5 42,6 0,0 0,0 53,5 42,6
Bah17.1 Mi 1 51,3 40,5 0,0 0,0 51,3 40,5
Mo0010.1 WA 1 50,1 39,6 0,0 0,0 50,1 39,6
Moo018.1 WA 1 49,3 38,9 0,0 0,0 49,3 38,9
MoWw12.1 WA 1 48,0 37,6 0,0 0,0 48,0 37,6
MoW?25.1 WA 1 49,6 39,2 0,0 0,0 49,6 39,2
T6p10.1 GEt 1 59,1 49,0 0,0 0,0 59,1 49,0
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
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Gerauschkontingentierung

Maximal mogliche Zusatzkontingente je Immissionsort als Ausgangssituation

Kontingentierung fiir: Beurteilungspegel Tag
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Telefon: 04321.. 260 270 = Telefax: 04321. 260 27 99
vksh

Immissionsort AmB09.1 AmB11.1 AmB11.2 AmB13.1 AmB22.1 Bah06.1 Bah17.1 Mow12.1 Mow?25.1 Mo010.1 Moo018.1 Topl0.1
Gesamtimmissionswert L(Gl) 65,0 65,0 65,0 65,0 60,0 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 65,0
Gerduschvorbelastung L(vor) 60,7 55,2 60,3 54,5 50,5 53,5 51,3 48,0 49,6 50,1 49,3 59,1
Planwert L(PI) 63,0 65,0 63,0 65,0 59,0 59,0 59,0 54,0 54,0 53,0 54,0 64,0

Teilpegel

Teilflache GroRe [m?] | L(EK) AmB09.1 AmB11.1 AmB11.2 AmB13.1 AmB22.1 Bah06.1 Bah17.1 Mow12.1 Mow?25.1 Mo010.1 Moo018.1 Top10.1
TF1 5461,2 62 47,1 52,0 49,1 45,2 42,8 41,9 40,5 38,1 38,2 42,5 40,8 37,8
TF2 5060,7 60 40,3 46,3 415 44,9 45,8 39,7 38,9 36,8 35,5 44,9 41,0 33,5
TF3 3481,1 60 37,2 40,7 38,2 394 42,0 35,8 35,2 37,1 35,5 45,3 42,2 31,8
TF4 3656,2 62 41,9 44,1 42,9 40,8 40,7 37,9 36,9 38,0 38,2 41,9 40,8 35,9
TF5 468,5 62 34,2 34,8 351 31,0 30,1 28,7 27,6 28,1 29,3 30,8 30,1 28,1
Immissionskontingent L(IK) 49,3 53,8 50,9 49,3 49,3 45,5 44 4 43,6 43,3 50,0 47,3 41,5
Unterschreitung 13,7 11,2 12,1 15,7 9,7 13,5 14,6 10,4 10,7 3,0 6,7 22,5
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach DIN 45691

Gerauschkontingentierung

Maximal mogliche Zusatzkontingente je Immissionsort als Ausgangssituation

Kontingentierung fiir: Beurteilungspegel Nacht

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEL FUR DAS

INGENIEURE KRUGER & KOY

- - - -

HavelstraBe 33 = 24539 Neumiinster
Telefon: 04321.. 260 270 = Telefax: 04321. 260 27 99
vksh

Immissionsort AmB09.1 AmB11.1 AmB11.2 AmB13.1 AmB22.1 Bah06.1 Bah17.1 Mow12.1 Mow?25.1 Mo010.1 Moo018.1 Topl0.1
Gesamtimmissionswert L(Gl) 50,0 50,0 50,0 65,0 45,0 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 65,0
Gerduschvorbelastung L(vor) 49,7 447 49,7 43,4 39,9 42,6 40,5 37,6 39,2 39,6 38,9 49,0
Planwert L(PI) 38,0 48,0 38,0 65,0 43,0 41,0 43,0 36,0 32,0 29,0 34,0 65,0

Teilpegel

Teilflache GroRe [m?] | L(EK) AmB09.1 AmB11.1 AmB11.2 AmB13.1 AmB22.1 Bah06.1 Bah17.1 Mow12.1 Mow?25.1 Mo010.1 Moo018.1 Top10.1
TF1 5461,2 41 26,1 31,0 28,1 24,2 21,8 20,9 19,5 17,1 17,2 21,5 19,8 16,8
TF2 5060,7 39 19,3 25,3 20,5 239 24,8 18,7 17,9 15,8 14,5 239 20,0 12,5
TF3 3481,1 38 15,2 18,7 16,2 17,4 20,0 13,8 13,2 15,1 13,5 23,3 20,2 9,8
TF4 3656,2 41 20,9 23,1 219 19,8 19,7 16,9 15,9 17,0 17,2 20,9 19,8 14,9
TF5 468,5 50 22,2 22,8 23,1 19,0 18,1 16,7 15,6 16,1 17,3 18,8 18,1 16,1
Immissionskontingent L(IK) 29,1 33,1 30,6 28,7 28,5 25,0 239 23,3 23,2 29,0 26,6 21,6
Unterschreitung 8,9 14,9 7,4 36,3 14,5 16,0 19,1 12,7 8,8 0,0 7,4 43,4
Anhang 2.1
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach DIN 45691

Gerauschkontingentierung
Maximal mogliche Zusatzkontingente je Immissionsort als Ausgangssituation

Uberschreiten.

Vorschlag flr textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Emissionskontingente

Teilfiache L(EK).T L(EK),N

TF1 62 41
TF2 60 39
TF3 60 38
TF4 62 41
TF5 62 50

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEL FUR DAS

INGENIEURE KRUGER & KOY

- - - -

HavelstraBe 33 = 24539 Neumiinster
Telefon: 04321 . 260 270 = Telefax: 04321 . 260 27 99
vksh
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Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach DIN 45691

Gerauschkontingentierung
Maximal mogliche Zusatzkontingente je Immissionsort als Ausgangssituation

Vorschlag flr textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Flr in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen durch L{EK}+L{EK,zus}

ersetzt werden
. ' Referenzpunkt
L‘ “Friedrich-Kiicken-Strale — X Y
% X
615000,00 5905950,00
Sektoren mit Zusatzkontingenten
Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N
A 133,0 177,0 3 0
B 177,0 196,0 6 7
© 196,0 256,0 10 8
D 256,0 329,0 22 43
E 329,0 346,0 12 7
F 346,0 133,0 9 14
Anhang 2.1
WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR .
Seite 4
re\emva;'iﬁ‘“;gez?é . i:wsei:xN;:g;M;Esru 2799 Projekt»Nr.; 124.2406

wwwwyksh = info@wvk.sh

SoundPLANnoise 9.0



Stadt Bleckede, 1. Anderung B-Plan Nr. 11 "Am Bleckwerk"
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach DIN 45691

Gerauschkontingentierung
Maximal mogliche Zusatzkontingente je Immissionsort als Ausgangssituation

Vorschlag flr textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Flr in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis # liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflichen durch L{EK}+L{EK,zus}

ersetzt werden
Referenzpunkt
X Y
615000,00 5905950,00
Sektoren mit Zusatzkontingenten
Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 133,2 166,7 3 0

B 166,7 189,1 6 7

C 189,1 216,5 10 12

D 216,5 270,5 10 8

E 270,5 323,3 22 43

F 323,3 341,0 13 8

G 341,0 355,4 12 7

H 355,4 23,1 11 14

| 23,1 445 13 16

J 445 81,7 14 19

K 81,7 133,2 9 14
Anhang 2.1
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Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
HavelstraBe 33 - 24539 Neumiinster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

5905800

Stadt Bleckede
1. Anderung B-Plan Nr. 11
Larmtechnische Untersuchung
Gewerbeldarm nach DIN 45691

Anhang: 31

Empfohlene Festsetzungen
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