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1. Vorgang 

 

Die Senioren-Gutshof-Heide GmbH & Co. KG plant den Neubau eines Alten- und 

Pflegeheims in 21354 Bleckede, OT Wendewisch, Hittberger Straße 43. Herr 

Tecklenburg von der Senioren-Gutshof-Heide GmbH & Co. KG hat unser Büro über 

Herrn Groth von der Groth-Bau GmbH mit der Durchführung einer Baugrund-

untersuchung für den geplanten Neubau beauftragt.  

Die Untersuchungsergebnisse und die Baugrundbeurteilung werden mit diesem 

Bericht vorgelegt.  

 

2. Vorhandene Unterlagen 

 

Herr Jan Groth von der Groth-Bau GmbH hat uns einen Lageplan mit eingetragenem 

Grundriss des geplanten Neubaus zur Verfügung gestellt.  

 

3. Durchgeführte Untersuchungen 

 

Am 01.03.2021 wurden von uns in der Baufläche 10 Rammkernsondierbohrungen 

(BS 1 bis BS 10) im Durchmesser von 36-60 mm gemäß DIN EN ISO 22475-1 zur 

Erkundung des Baugrundes niedergebracht. Die Sondiertiefe betrug 5,0 m, 6,0 m 

und 7,0 m. 

Das Bohrgut wurde im Gelände durch Feldansprache hinsichtlich Bodenart und 

Zustand klassifiziert. Die relativen Höhen der Ansatzpunkte wurden, bezogen auf die 

OKFF des Alten- und Pflegeheims, eingemessen (siehe Lageplan). 

Die Lage der Ansatzpunkte kann dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. Die 

Ergebnisse der Sondierbohrungen wurden in Form von Schichtenverzeichnissen 

gemäß DIN 4022 festgehalten (Anlage 3) und sind graphisch in Form von 

Bohrprofilen in Anlage 2 dargestellt. 

 

4. Der Baugrund 

4.1 Baugrundbeschreibung 

 

Im Baufeld des geplanten Gebäudes befindet sich im nordöstlichen Bereich noch 

eine Bestandsbebauung in Form einer Terrasse des Altbaus.  
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An der Geländeoberfläche stehen Mutterboden und humose Auffüllungen bis in 

Tiefen zwischen 0,2 m und 0,9 m an, welche überwiegend mit Ziegelresten bzw. 

Ziegelsteinen vermengt sind. In der Sondierbohrung BS 10 steht an der 

Geländeoberfläche eine Auffüllung aus Ziegelresten an. In der Sondierbohrung BS 8 

folgt dem Mutterboden eine schwach humose Sand-Auffüllung bis in eine Tiefe von 

1,2 m unterhalb der Geländeoberfläche.  

Dem Mutterboden und den Auffüllungen folgt zunächst überwiegend Klei und tw. 

fluviatiler Lehm bis in Tiefen zwischen 2,7 m und 6,4 m bzw. tw. bis zur Endtiefe.  

Der Klei wird in unterschiedlichen Tiefenlagen von fluviatilem Sand durchzogen und 

in den Sondierbohrungen BS 1 bis BS 5 und BS 7 bis BS 9 ab Tiefen zwischen 2,7 m 

und 6,4 m bis zur jeweiligen Endtiefe von fluviatilem Sand unterlagert.  

In der Sondierbohrung BS 2 wird der Klei bzw. der fluviatile Sand in einer Tiefe von 

4,9 m bis 5,5 m von Mudde durchzogen. 

 

Die Lagerungsdichte der Sand-Auffüllungen ist über den Bohrfortschritt als 

mitteldicht, die der fluviatilen Sande als mitteldicht und mitteldicht bis dicht 

abgeschätzt worden.  

 

Die Konsistenz des Kleis ist als weich bis steif, steif und steif bis halbfest die des 

fluviatilen Lehms als steif bis halbfest angesprochen worden.  

 

Das Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen überwiegend in 

den dem Klei zwischengelagerten Sandschichten in Tiefen zwischen 2,7 m und 

4,6  m unterhalb der Geländeoberfläche angebohrt. Nach Beendigung der 

Bohrarbeiten wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 1,1 m und 2,5 m 

unterhalb der Geländeoberfläche im Bohrloch gemessen. In niederschlagsreichen 

Perioden ist mit einer Stauwasserbildung oberhalb des Kleis und des fluviatilen 

Lehms bzw. ab der Geländeoberfläche (Bemessungswasserstand) zu rechnen. 

 

4.2 Bodenmechanische Kennziffern 

 

Anhand meiner Erfahrungen mit vergleichbaren Bodenarten können den 

angetroffenen Böden folgende bodenmechanische Kennziffern zugewiesen werden: 
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a) Mutterboden/ humose Auffüllungen 

Benennung (DIN 4022) Sande, humos, schluffig bis stark 

   schluffig, überwiegend mit  

  Ziegelresten/Ziegelsteinen 

  Schluff, stark sandig, humos,  

  Ziegelreste 

Bodengruppe (DIN 18196) A/OH (ohne Fremdbestandteile) 

Bodenklasse (DIN 18300) 4/2 (ohne Fremdbestandteile) 

 

b) Sand-Auffüllung 

Benennung (DIN 4022) Sande, schluffig, schwach humos  

Bodengruppe (DIN 18196) SU* 

Bodenklasse (DIN 18300) 4 

Wichte, erdfeucht  cal  =  18,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb  cal '  =  9,5 kN/m³ 

Reibungswinkel  cal '  =  32° 

Kohäsion  cal c'  =  0 kN/m² 

Steifemodul  cal ES =  30 MN/m² 

Lagerungsdichte  mitteldicht 

 

c) fluviatiler Lehm 

Benennung (DIN 4022) Schluff, sandig, tonig, humos 

Bodengruppe (DIN 18196) OU 

Bodenklasse (DIN 18300) 4 

Wichte, erdfeucht  cal  =  20,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb  cal '  =  11,0 kN/m³ 

Reibungswinkel  cal '  =  27,5° 

Kohäsion  cal c'  =  8-12 kN/m² 

Steifemodul  cal ES =  3-5 MN/m² 

Konsistenz  steif bis halbfest 
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d) Klei 

Benennung (DIN 4022) Ton, schluffig, sandig, schwach humos 

Bodengruppe (DIN 18196) TM 

Bodenklasse (DIN 18300) 4 

Wichte, erdfeucht  cal   =  16,0-17,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb  cal '  =  6,0-7,0 kN/m³ 

Reibungswinkel  cal '  =  20-24° 

Kohäsion  cal c'  =   5-10 kN/m² 

Steifemodul  cal ES  =   1,5-2,5 MN/m² 

Konsistenz  weich bis steif, steif, steif bis halbfest 

 

e) fluviatiler Sande 

Benennung (DIN 4022) Sande, tw. schluffig bis stark schluffig,

  schwach kiesig 

Bodengruppe (DIN 18196) SE/SU* 

Bodenklasse (DIN 18300) 3/4 

Wichte, erdfeucht  cal   =  18-19,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb  cal '  =  9,5-1,5 kN/m³ 

Reibungswinkel  cal '  =  32-34° 

Kohäsion  cal c'  =  0,0 kN/m² 

Steifemodul  cal ES  =  50-60,0 MN/m² 

Lagerungsdichte  mitteldicht, mitteldicht bis dicht 

 

f) Mudde 

Benennung (DIN 4022) Schluff, stark humos, schwach tonig 

Bodengruppe (DIN 18196) F 

Bodenklasse (DIN 18300) 2 

Wichte, erdfeucht  cal   =  12 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb  cal '  =  2 kN/m³ 

Reibungswinkel  cal '  =  15° 

Kohäsion  cal c'  =  0,0 kN/m² 

Steifemodul  cal ES  =  0,5 MN/m² 
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5. Baugrundbeurteilung, Gründung und Hinweise  

 

Die anstehenden fluviatilen Sande und die schwach humosen Sand-Auffüllungen 

können als ausreichend bis gut tragfähig angesehen werden. Der Klei, der fluviatile 

Lehm und die Mudde sind stark setzungsempfindlich und weniger zur Lastaufnahme 

geeignet.  

 

Im Fall einer Flachgründung wären durch die Auflast aus dem Gebäude und der 

aufzubringenden Sandbettung Setzungen von ca. 4-12 cm mit Setzungsdifferenzen 

von ca. 8 cm zu erwarten.  

Das Ausmaß der Setzungen und insbesondere der Setzungsunterschiede ist nicht 

bauwerksverträglich, Schäden an den beiden Gebäudeteilen sind zu erwarten.  

 

Wir empfehlen daher eine Pfahlgründung. 

 

Vor der Pfahlgründung sind mind. 2 Drucksondierungen vorzunehmen, aus denen 

sich über die erfassten Parameter Spitzendruck und Mantelreibung die 

Pfahlabsetztiefen und die zulässigen Pfahllasten ergeben. 

Es wird erfahrungsgemäß der Aufbau einer Schottertragschicht erforderlich, auf der 

das Bohrgerät für die Pfahlerstellung rangieren kann. 

 

 

 

 

 

 

Lüneburg, 04.03.2021    i.A. J. Bollen B. Eng.  

      

 



Maßstab: ohne

Anlage Nr. 1

Neubau eines Alten- und PflegeheimsBüro für Bodenprüfung GmbH
Saatkamp 21

21335 Lüneburg
Tel.: 04131/935311

in Bleckede, Hittberger Straße 43
Lage der Ansatzpunkte Ausführungsdatum: 01.03.2021

BS 10/-1,55 mBS 9/-1,92 m

BS 8/-0,51 m

BS 7/-0,98 mBS 6/-1,03 m
BS 5/-1,54 m

BS 4/-1,12 mBS 3/-1,27 m

BS 2/-0,97 m

BS 1/-1,66 m

OKFF-Haupteingang = 0,00 m



BS 1
-1,66 m

1.60 (-3.26)
 01.03.21

 0.40

Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun
Sand, humos, schluffig - stark schluffig, Ziegelstein bei 0,3 m

MuA

 1.60

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos - humos

 1.80

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 3.20

Klei, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 4.00

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 5.60

Klei, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 7.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig

BS 2
-0,97 m

2.20 (-3.17)
 01.03.21

3.70 (-4.67)
 

 0.80

Auffüllung, dunkelbraun
Schluff, stark sandig, humos, ZiegelresteA

 3.70

Klei, hellbraun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 4.90

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 5.50

Mudde, dunkelbraun
Schluff, stark humos, schwach tonig, tw. Pflanzenreste

 6.40

Klei, hellbraun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 7.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig

BS 3
-1,27 m

1.65 (-2.92)
 01.03.21

3.80 (-5.07)
 

 0.30

Auffüllung, braun
Sand, humos, schluffig, Ziegelreste

A

 0.90

Fluviatiler Lehm, braun
Schluff, sandig, tonig, humos

 3.80

Klei, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

BS 4
-1,12 m

2.10 (-3.22)
 01.03.21

2.70 (-3.82)
 

 0.40

Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun
Sand, humos, schluffig - stark schluffig, Ziegelstein bei 0,3 m

MuA

 1.40

Klei, braun
Schluff, stark tonig, schwach sandig, humos

 1.60

Fluviatiler Sand, beige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.70

Klei, grau, hellbraun
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

BS 5
-1,54 m

4.60 (-6.14)
 01.03.21

 0.60

Mutterboden, braun
Schluff, humos, sandig, schwach tonig

Mu

 4.60

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 6.00

Fluviatiler Sand, grau
Sand, schluffig - stark schluffig, schwach kiesig, viele Kleilagen

Legende

steif - halbfest

steif

weich - steif

Fluviatiler Lehm

Klei

Mudde

AuffüllungA

MutterbodenMu

Sand

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.1

Neubau eines Alten- und PflegeheimsBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

in Bleckede, Hittberger Straße 43
Profile Ausführungsdatum: 01.03.2021



BS 6
-1,03 m

1.70 (-2.73)
 01.03.21

 0.90

Auffüllung, dunkelbraun
Sand, humos, stark schluffig, ZiegelresteA

 6.00

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos,

BS 7
-0,98 m

2.50 (-3.48)
 01.03.21

3.70 (-4.68)
 

 0.60

Mutterboden, Auffüllung, braun
Sand, humos, schluffig, Ziegelreste, Ziegelstein bei 0,3 m

MuA

 0.90

Fluviatiler Lehm, braun
Schluff, sandig, tonig, humos

 3.70

Klei, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

BS 8
-0,51 m

1.10 (-1.61)
 01.03.21

 0.20

Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun
Sand, humos, schwach schluffig

MuA

 1.20

Auffüllung, braun, grau
Sand, schluffig, schwach humos, tw. humose Lagen

A

 1.50

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 3.40

Klei, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

BS 9
-1,92 m

3.60 (-5.52)
 01.03.21

 0.50

Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun
Sand, humos, schluffig, Betonreste

MuA

 1.10

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 3.60

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 4.10

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 4.80

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 6.00

Fluviatiler Sand, grau
Sand, schluffig - stark schluffig, schwach kiesig

BS 10
-1,55 m

1.70 (-3.25)
 01.03.21

2.80 (-4.35)
 

 0.50

Auffüllung, rot
Ziegelreste

A

 2.80

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

 3.70

Fluviatiler Sand, grau
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 6.00

Klei, braun, grau
Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Legende

steif - halbfest

steif

weich - steif

Fluviatiler Lehm

Klei

AuffüllungA

MutterbodenMu

Sand

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.2

Neubau eines Alten- und PflegeheimsBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

in Bleckede, Hittberger Straße 43
Profile Ausführungsdatum: 01.03.2021

humose Lagen u. Pflanzenreste bei 4,8-5,2 m,
tw. Sandlagen



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.40

Sand, humos, schluffig - stark schluffig

Ziegelstein bei 0,3 m

mittelschwer dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung
OH

1.60

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos -
humos

steif-halbfest,
steif

mittelschwer-
schwer

braun, grau

Lehm Klei
TM

1.80

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

3.20

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer

grau

Lehm Klei
TM

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,66 m
01.03.2021

Anlage:
3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

5.60

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

weich-steif mittelschwer-
schwer

grau

Lehm Klei
TM

7.00

Feinsand, mittelsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,66 m
01.03.2021

Anlage:
3.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.80

Schluff, stark sandig, humos, Ziegelreste

steif mittelschwer dunkelbraun

Auffüllung Auffüllung
OU

3.70

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 2.20 m

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer

hellbraun, grau

Lehm Klei
TM

4.90

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

5.50

Schluff, stark humos, schwach tonig

tw. Pflanzenreste

leicht dunkelbraun

Mudde Mudde
F

6.40

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

weich-steif mittelschwer hellbraun, grau

Lehm Klei
TM

Bohrung BS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -0,97 m
01.03.2021

Anlage:
3.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

7.00

Feinsand, mittelsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 2 / Blatt: 2

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -0,97 m
01.03.2021

Anlage:
3.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.30

Sand, humos, schluffig, Ziegelreste

leicht-
mittelschwer

braun

Auffüllung Auffüllung
A

0.90

Schluff, sandig, tonig, humos

steif-halbfest mittelschwer-
schwer

braun

Lehm Fluviatiler Lehm
UL

3.80

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 1.65 m

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

grau

Lehm Klei
TM

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,27 m
01.03.2021

Anlage:
3.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.40

Sand, humos, schluffig - stark schluffig

Ziegelstein bei 0,3 m

mittelschwer dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.40

Schluff, stark tonig, schwach sandig, humos

steif-halbfest schwer braun

Lehm Klei
UM - TM

1.60

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer beige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.70

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 2.10 m

steif mittelschwer-
schwer

grau, hellbraun

Lehm Klei
TM

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,12 m
01.03.2021

Anlage:
3.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.60

Schluff, humos, sandig, schwach tonig

steif mittelschwer braun

Mutterboden Mutterboden
OU

4.60

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

braun, grau

Lehm Klei
TM

6.00

Sand, schluffig - stark schluffig,
schwach kiesig

Grundwasser ab (4.6), viele Kleilagen

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,54 m
01.03.2021

Anlage:
3.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.90

Sand, humos, stark schluffig, Ziegelreste

mittelschwer dunkelbraun

Auffüllung Auffüllung
A

6.00

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 1.70 m, humose Lagen u. Pflanzenreste
bei 4,8-5,2 m, tw. Sandlagen

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

braun, grau

Lehm Klei
TM

Bohrung BS 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,03 m
01.03.2021

Anlage:
3.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.60

Sand, humos, schluffig,
Ziegelreste

Ziegelstein bei 0,3 m

leicht-
mittelschwer

braun

Auffüllung Mutterboden, 
Auffüllung A

0.90

Schluff, sandig, tonig, humos

steif-halbfest mittelschwer-
schwer

braun

Lehm Fluviatiler Lehm
UL

3.70

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 2.50 m

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

grau

Lehm Klei
TM

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -0,98 m
01.03.2021

Anlage:
3.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.20

Sand, humos, schwach schluffig

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.20

Sand, schluffig, schwach humos

Grundwasser ab 1.10 m
tw. humose Lagen

mittelschwer braun, grau

Auffüllung Auffüllung
SU*

1.50

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

3.40

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

steif, weich-steif mittelschwer grau

Lehm Klei
TM

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer-
schwer

grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung BS 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -0,51 m
01.03.2021

Anlage:
3.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.50

Auffüllung, Sand, humos, schluffig,
Betonreste

leicht-
mittelschwer

dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH, A

1.10

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

3.60

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

braun, grau

Lehm Klei
TM

4.10

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

Grundwasser ab (3.6)

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

4.80

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

weich-steif mittelschwer braun, grau

Lehm Klei
TM

Bohrung BS 9 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,92 m
01.03.2021

Anlage:
3.11



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

6.00

Sand, schluffig - stark schluffig,
schwach kiesig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 9 / Blatt: 2

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,92 m
01.03.2021

Anlage:
3.12



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.50

Ziegelreste

mittelschwer-
schwer

rot

Auffüllung Auffüllung
A

2.80

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

Grundwasser ab 1.70 m

steif, weich-steif mittelschwer-
schwer, mittelschw

braun, grau

Lehm Klei
TM

3.70

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SE

6.00

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach humos

weich-steif mittelschwer-
schwer

braun, grau

Lehm Klei
TM

Bohrung BS 10 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Bleckede, Hittberger Straße 43

Höhe: -1,55 m
01.03.2021

Anlage:
3.13
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