
Abdichtungen mit Heißbitumen

- schräg
- waagerecht

: 4,0 kg/m²
: 1,5 kg/m²

8,57

8,38

Graben

8,59

8,79

1,303,00

8,65
8,72

0,90
unbefestigt

8,70

SchotterstreifenFahrbahn (Asphalt)unbefestigt

8,50

Bankett
(Oberboden)

Fahrbahn

0,300,50

Bankett
(Oberboden)

Bankett
(Schotterrasen)

Darstellung Bau-km 0+200

5,50

AngleichungAngleichung

2,5%

12%

6%

8,52

Schotterstreifen
0,65

8,40

150 MPa Höhen beziehen sich auf DHHN92 - Koordinatensystem ETRS 89

2,50

0,75
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Ausbau der Gemeindeverbindungs-
straße Moorweg Bleckede sowie 
Töpferdamm zwischen der K 5,

Am Bleckwerk und Lüneburger Straße Regelquerschnitt

Ek

Prz

14.04.2023

14.04.2023

Ha14.04.2023

2 3

Belastungsklasse Bk1,0 (Tiefeinbau)

Asphaltdeckschicht, AC 8 DN, Bindemittelsorte 70/100

Asphalttragschicht, AC 22 TN, Bindemittelsorte 70/100

Gesamtaufbau

8,60
8,62

8,15
8,10

8,34

8,20

8,43

45 MPa

~0,55 ~1,95

0,50 0,50 0,50

Bankett
(Schotterrasen)

Tiefeinbau Tiefeinbau

0,20
0,20

Oberbau Fahrbahn:

3 cm

≥ 10 cm

≥13 cm

Oberbau Fahrbahn:

3 cm

10 cm

30 cm

43 cm

Asphaltdeckschicht, AC 8 DN, Bindemittelsorte 70/100

Asphalttragschicht, AC 22 TN, Bindemittelsorte 70/100

Schottertragschicht 0/32

Gesamtaufbau

Belastungsklasse Bk1,0 (Hocheinbau)

3 cm

3 cm 2:
115 cm Oberbodenandeckung

mit Rasenansaat

20 cm Schotterrasen

20 cm
Oberbodenabtrag

frostsicherer,
verdichtungsfähiger
Füllboden

1:1,5

1:1,5

2:1

15 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

20 cm Schotterrasen

20 cm
Oberbodenabtrag

frostsicherer,
verdichtungsfähiger
Füllboden

0,10

3 cm
3 cm


